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Verwendung

Für die Desinfektion im Einlegebad aller im Voraus gereinigten 
oder dekontaminierten medizinischen Instrumente und Uten-
silien.

Eigenschaften

Das mit deconex PA20 aktivierte deconex HLD PA ist ein 
gebrauchsfertiges high-level Desinfektionsmittel, basierend 
auf neutralisierter Peressigsäure.

Innerhalb von 15 Minuten wirkt das aktivierte deconex HLD PA 
bakterizid, fungizid, tuberkulozid und viruzid. Für die Entfaltung 
der sporiziden Wirkung benötigt das Produkt lediglich 20  
Minuten.

Das aktivierte deconex HLD PA 
zeichnet sich durch eine gute Ma-
terialverträglichkeit aus, welche 
sowohl starre wie þexible Endos-
kope sowie Anästhesieutensilien 
und Dentalinstrumentarium ein-
schliesst.

Wirkungsspektrum

Bakterizid - fungizid - tuberkulozid - viruzid - sporizid

Gutachten

Folgende Gutachten liegen vor:
Bakterizide Wirkung nach EN 13727
Fungizide Wirkung nach EN 13624
Tuberkulozide Wirkung nach EN 14348
Mykobakterizide Wirkung nach EN 14348
Viruzide Wirkung nach EN 14476
Sporizide Wirkung nach NF T 72-230 

Behüllte Viren:
BVDV (nach EN 14476)
Vakziniavirus (nach EN 14476)

Kopien der Gutachten sind auf Anfrage erhältlich.

Inhaltsstoffe

Tenside, Komplexbildner, Korrosionsinhibitoren

Wirkstoff: 
Die aktivierte deconex HLD PA-Lösung enthält 1200 ppm  
Peressigsäure
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HLD PA / PA20

Für die high-level Desinfektion aller  
medizinischen Instrumente und  
Utensilien, einschliesslich þexibler  
Endoskope

Basierend auf Peressigsäure

Einwirkzeiten / Aktivierte Gebrauchsfertige Lºsung

Bakterizid 5 min

Fungizid 5 min

Tuberkulozid 5 min
Mykobakterizid 5 min
Wirksam gegen behüllte Viren 5 min
Viruzid 15 min
Sporizid 20 min
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Anwendungshinweise

Gesamten Inhalt (250 ml) der Flasche deconex PA20 Aktivator 
in den Kanister mit 4750 ml deconex HLD PA giessen. Die 
durchmischte Lösung vollständig in eine Desinfektionswanne 
umgiessen. Die Mischung hat nach 15 Minuten ihre volle 
Aktivität erreicht.

Abhängig vom Volumen der Desinfektionslösung, von der Sau-
berkeit der Endoskope und vom Grad der Wasserverschlep-
pung können nacheinander insgesamt bis zu 50 Endoskope 
während einer Verwendungsdauer bis zu 5 Tagen in der glei-
chen Lösung behandelt werden, bevor die Aktivität unter den 
Grenzwert von 900 ppm Peressigsäure absinkt.

Eine sichere high-level Desinfektion ist jedoch nur dann ga-
rantiert, wenn der Wirkstoffgehalt mit den speziell für deconex 
HLD PA entwickelten Peressigsäure-Teststäbchen «deconex 
TEST-PA» regelmässig und nach jeder Arbeitsunterbrechung 
überprüft wird.

Der Desinfektion mit aktiviertem deconex HLD PA hat immer 
eine gründliche Reinigung der Endoskope und Instrumente, 
z.B. mit deconex 3-ZYME, deconex 36 INTENSIV oder deco-
nex 36 BS sowie eine ausgiebige Zwischenspülung mit Wasser 
vorauszugehen. Es ist wichtig, dass die mit deconex HLD PA 
zu behandelnden Instrumente sauber sind, d.h. frei von Blut-, 
Gewebe- und Proteinresten aber auch frei von Reinigerrück-
ständen.

Aktiviertes deconex HLD PA sollte nur in einem gut gelüfteten 
Raum verwendet werden. Die Desinfektionswanne sollte immer 
zugedeckt sein.

Bei Instrumenten und Utensilien mit Hohlräumen muss auf eine 
blasenfreie Benetzung geachtet werden. Nach der Desinfektion 
mit aktiviertem deconex HLD PA müssen die Instrumente mit 
sauberem, wenn nötig, sterilem Wasser gut gespült werden.

Materialverträglichkeit

Geeignet für:
Edelstahl, Aluminium, eloxiertes Aluminium, Buntmetalle, 
Kunststoffe, Gummi, Latex, Glas

Nicht geeignet für:
Instrumente aus Hartmetall

Für nicht genannte Materialien sind eigene Verträglichkeits-
untersuchungen durchzuführen oder bei Borer Chemie AG in 
Auftrag zu geben.

Chemisch-/physikalische Daten (aktivierte Lºsung)

pH-Wert ca. 6.3 (ca. 11.4 vor Aktivierung)
Dichte 1.0 g/ml
Aussehen klar, farblos

Lieferung

Bitte fragen Sie Ihre Vertretung nach den aktuellen Gebinde-
grössen.

Die Gebinde, Verschlüsse und Etiketten sind aus recyklier-
barem Polyethylen.

Zusätzliche Informationen

Hinweise zu Arbeitsschutz, Lagerung und Entsorgung/Abwas-
ser entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt für dieses 
Produkt.

Proýtieren Sie von unserem Fachwissen! Fragen Sie uns f¿r 
praktische Informationen zu Ihrer speziýschen Anwendung.

Hersteller:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
ofýce@borer.ch, www.borer.ch

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, 
sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar 
und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
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Vertrieb: 
BODE AG
Aliothstrasse 40, CH-4142 Münchenstein
Tel. +41 (0)61 415 20 10, Fax +41 (0)61 415 20 16
info@bode-ch.com, www.bode-ch.com


