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Verwendung

Zur Desinfektion und gleichzeitigen Reinigung von Flächen, 
wie Fussböden und Wänden in Operations- und Behandlungs-
räumen, Bade- und Waschräumen und in Toiletten sowie zur 
Desinfektion von Möbeln, Geräten und Inventar. Darin aus-
drücklich eingeschlossen sind Medizinprodukte wie OP-Tische, 
OP-Leuchten, Unter-suchungsliegen, Bettgestelle usw.

Eigenschaften

Das nach den neuesten Erkenntnissen formulierte Produkt 
erzielt mit vergleichsweise geringer Wirkstoffkonzentration 
ausgezeichnete Desinfektionswerte. Die tuberkulozide Wir-
kung, geprüft im praxisnahen Phase 2 / Stufe 2 Test, wurde 
mit 1% / 60 min erreicht. Dies ist der beste existierende Wert 
für Desinfektionsmittel dieser Klasse. Für alle anderen rele-
vanten Testorganismen ausser dem Rotavirus reichte bereits 
eine Konzentration von 0.25% / 60 min. Mit einer Konzentration 
von 0.5% wurden alle Testorganismen ausser M. terrae und 
dem Rotavirus binnen nur 15 Minuten abgetötet. Dies ermög-
licht die Durchführung einer schnellen, aber gleichzeitig auch 
ökonomischen Desinfektion, überall dort, wo Eile geboten ist, 
wie z.B. im Operationssaal oder bei sanitären Einrichtungen 
(Badewannen, Duschen, WCs).

Nicht kontaminierte Arbeitslösungen von deconex SURFACE 
AF können bis zu 14 Tage aufbewahrt und verwendet werden.

Die moderne, «schlanke» Formulierung von deconex SUR-
FACE AF verhindert, dass Fussböden klebrig werden, wie dies 
bei manch anderen QAV-haltigen Produkten der Fall sein kann 
(QAV = quaternäre Ammonium-Verbindung). «Schlanke» For-
mulierung und niedrige Dosierung bedeuten auch einen gerin-
geren und damit weniger belastenden Eintrag von organischen 
Stoffen in die Natur.

Wirkungsspektrum

Bakterizid - fungizid - tuberkulozid - wirksam gegen behüllte 
Viren einschliesslich HBV und Inþuenzavirus sowie gegen Ro-
tavirus und FCV

Gutachten

Gutachten / Prüfberichte zur Wirksamkeit gegen folgende Mi-
kroorganismen liegen vor:

Vegetative Bakterien und Hefepilze (Prüfungen zur  
	 Aufnahme in die VAH (ex DGHM)-Liste)

Aspergillus niger
Mykobakterium terrae

Behüllte Viren:
BVDV
Vakziniavirus
Inþuenzavirus
DHBV*

Unbehüllte Viren
Rotavirus
FCV

sowie ein Prüfbericht zur Standzeit von Anwendungslösungen

*) Das Entenhepatitis-B-Virus (DHBV) wird in den USA bereits 
seit dem Jahre 2000 als Surrogat für die Prüfung von Desinfek-
tionsmitteln auf ihre Wirksamkeit gegen das humane Hepatitis-
B-Virus (HBV) empfohlen. Das deutsche Robert Koch-Institut 
(RKI) hat angekündigt, dass es gleiches tun werde. 

Kopien der Gutachten sind auf Anfrage erhältlich.

Inhaltsstoffe

Wirkstoffe: 
Didecyldimethyl-ammoniumchlorid 28 mg/g, 
N-(3-aminopropyl)-N- dodecyl-propan-1,3-diamin 99 mg/g

Hilfsstoffe: 
Tenside, Lösungsmittel, Parfüm, Farbstoff
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SURFACE AF

Aldehydfreies Desinfektionsmittel

Für die Desinfektionsreinigung von Böden, Wänden 
und Medizinprodukten



   SURFACE AF

Dosierungsempfehlung

Routine- / Standardanwendung 0.25%
Bei speziellen Anforderungen siehe Übersicht Testwerte

Übersicht Testresultate

Organismus Phase / Stufe Belastung 5 min 15 min 30 min 60 min 240 min

S. aureus 
E. hirae 

P. aeruginosa 
C. albicans

2/1
Hoch 0.5 0.1 0.1 0.1

Niedrig 0.1 0.1 0.1 0.1

2/2
Hoch 2.0 0.5 0.5 0.25

Niedrig 1.0 0.5 0.25

Aspergillus niger 2/1
Hoch 1.0

Niedrig 1.0

Mykobakterium terrae
2/1

Hoch 1.0 0.5 0.25 0.25
Niedrig 0.5 0.25 0.1 0.1

2/2
Hoch 5.0 3.0 2.0 1.0 0.5

Niedrig 4.0 2.0 1.0 1.0 0.5

BVDV 2/1 Hoch 0.25 0.25 0.25

Vakziniavirus 2/1 Hoch 0.25 0.25 0.25

DHBV 2/1 Hoch 0.5 0.5 0.251

Rotavirus 2/1 Hoch 1.0 1.0 1.02 0.52

FCV 2/1 Hoch 0.5 0.25

Inþuenza virus 2/1 Hoch 0.25 0.25 0.25

1) RF > 3.81 log (kein Virus mehr nachweisbar)	 2) 0.5% / 60 min bei niedrig Belastung: RF = 3.42 log
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Standzeit einer nicht kontaminierten Anwendungslösung von 0.5% in WSH
Test im Carrier-Versuch (Phase 2 / Stufe 2) mit hoher und mit niedriger organischer Belastung.

Standzeit 14 Tage 28 Tage

Einwirkzeit 
(Phase 2 / Stufe 2) 15 min 30 min 60 min 15 min 30 min 60 min

P. aeruginosa

Hohe  
Belastung – ã ã – – –

Niedrige  
Belastung – – ã – – –

C. albincans

Hohe  
Belastung ã ã ã – ã ã

Niedrige  
Belastung – ã ã – – ã

(ã): RF > 5 (P. aeruginos) bzw. > 4 (C. albicans); (-): RF < 5 bzw. < 4

Schlussfolgerung:
Nicht kontaminierte Arbeitslösungen von deconex SURFACE AF können bis zu 14 Tage aufbewahrt (in einem sauberen, geschlossenen Behälter) 
und verwendet werden..
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Anwendungshinweise

Vor der ersten Verwendung von deconex SURFACE AF sollte 
eine Zwischenreinigung mit deconex 36 INTENSIV vorgenom-
men werden. Dies ist dort obligatorisch, wo vorher ein aldehyd-
haltiges Produkt eingesetzt wurde.

Eine Zwischenreinigung in regelmässigen Abständen mit 
dem gleichen Mittel wird empfohlen. Diese Abstände rich-
ten sich nach der Hªuýgkeit der Anwendung von deconex  
SURFACE AF.

Vor Gebrauch muss das Produkt auf Raumtemperatur ge-
bracht werden.

Materialverträglichkeit

Geeignet für: 
Bodenbeläge: Alle Bodenbeläge

Kunststoffe: Polypropylen, Polyethylen. Elastomere Werk-
stoffe, insbesondere Silikone, sind möglicherweise einer be-
schleunigten Alterung unterworfen

Metalle: Aluminium, Messing, Kupfer, Edelstahl

Für nicht genannte Materialien sind eigene Verträglichkeits-
untersuchungen durchzuführen oder bei Borer Chemie AG in 
Auftrag zu geben.

Chemisch-/physikalische Daten

pH-Wert 1%ige Lösung in Stadtwasser ca. 9.6
Dichte Konzentrat 1.0 g/ml
Aussehen Konzentrat grün, klar bis leicht trüb

Lieferung

Bitte fragen Sie Ihre Vertretung nach den aktuellen Gebinde-
grössen.

Die Gebinde, Verschlüsse und Etiketten sind aus recyklier-
barem Polyethylen. Dosierhilfen wie Pumpen, Messbecher, 
Dosiergeräte usw. sind erhältlich. Bitte verlangen Sie die ent-
sprechenden Unterlagen.

Zusätzliche Informationen

Hinweise zu Arbeitsschutz, Lagerung und Entsorgung/Abwas-
ser entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt für dieses 
Produkt.

Proýtieren Sie von unserem Fachwissen! Fragen Sie uns f¿r 
praktische Informationen zu Ihrer speziýschen Anwendung.

Hersteller:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
ofýce@borer.ch, www.borer.ch

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, 
sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar 
und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
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Vertrieb: 
BODE AG
Aliothstrasse 40, CH-4142 Münchenstein
Tel. +41 (0)61 415 20 10, Fax +41 (0)61 415 20 16
info@bode-ch.com, www.bode-ch.com


